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Funfkreis-Sechsrohren-Superhet fur AUstrom. 

Rohrenbestuckung: CK 1, C/EM 2, CF 3, CL 4, CB 2, CY 1, EU VI. 
Wellenbereiche: 19—50, 200—600, 700—2000 m. 

Aufbau in Stichworten: 

Fiinf Kreise, davon zwei zu einem Bandfilter zusammen- 
gefafit, Mischstufe, ZF-Stufe, Zweipol-Gleiehrichter, NF-Vor- 
verstarkung durch das Dreipolsystem des „magisehen Auges" 
und Fiinfpol-Endrohre. 

Basteln ist Sport. Man baut iin allgemeinen nieht deshalb 
Empfanger, well man auf diese Weise billiger wegkommen 
kann als beim Kauf eines Industriegerates, sondem man 
bastelt aus innerer Freude und Begeisterung heraus. Das ist 
aueh der Grund, warum man den Selbstbaukosten eines Emp- 
fangers nur insofem ein Augenmerk sehenkt, als man sic ver- 
gleicht mit dem Betrag, der fur die Erfiillung des Bastel- 
wunsehes zur Verfiigung steht. Wenn man jedoch Gelegenheit 
hat, ein Gerat zu bauen, das auCer einer Reihe techniseher 
Vorziige den Vorzug hat, ausgesproehen billig zu sein, so ist 
damit wohl ein besonderer Anspom zum Bastehi gegeben. Der 
„Rekordbreeher" ist ein solches Gerat, bei dem Leistung und 
Preis in einem uberraschend gunstigen Verhaltnis zueinander 
stehen. Dieser Empfanger bietet bei rund 135 RM. Baukosten 
ein Mafi an Empfindlichkeit, Trennseharfe und Klangqualitat, 
dafi man selbst als verwohnter Bastler versueht ist, ihn 
schlechtweg als Spitzengerat zu bezeichnen. 

Die Schaltung 

ist gekennzeichnet durch folgende Anordnung: Achtpbl-Misch- 
rohre mit zweikreisiger Mischschaltung und dreikreislgem ZF- 
Teil. Der KW-Teil, der einen geringftigigen Mehraufwand 
an Material erfordert und schaltungsmafSig aul5erst einfach 
angegliedert ist, zeigt auch die zweikreisige Mischschaltung. 
Wir haben damit die besten Erfahrungen gemacht, so dafi 
kein Anlai5 bestand, auf Kurzwellen die in Verbindung mit 
einer Achtpolrohre weit schwierigere Autodyneschaltung her- 
anzuziehen. 

Die Schaltung der Gegenkopplung. 

Vom Anodenkreis der Endrohre wird iiber einen Block- 
kondensator von 10 000 cm ein Teil der Wechselspannung 
abgenommen und phasenverdreht der NF-Vorrohre zugefiihrt. 



Auf diese Weise arbeitet die Anodenwechselspannung der NF- 
Steuerspannung entgegeB, und es ergibt sich neben einerVer- 
ringerung der gewiinschten TonfrequenzspannuBgen eine Her- 
absetzung der Verzerrungen, was einer deutlich spurbaren 
Verbesserung des Klangcharakters gleichkommt. (Die Verzer- 
rungen, von denen hier die Rede ist, sind Oberwellen, die im 
NF-Verstarkerteil infolge der nichtlinearen Kennlinieneharak- 
teristik entstehen und den natiirlichen Klang einer Darbietung 
mehr oder minder verfalschen.) Man handhabt die Schaltung 
derart, dafi man vom Lautsprecherkreis soviel NF-Spannung 
wegholt, als man zur Unterdriickung der steuemden Verzer- 
rungen braucht. Die Grofie des Kopplungskondensators be- 
stimmt den Tonbereich, in dem die Gegenkopplung zur Wir- 
kung kommt. Wird der Bloekkondensator so grofi gewahlt, 
dafi er fur samtliche Frequenzen keinen erheblichen Wider- 
stand bietet, so arbeitet die Gegenkopplung auch bei den tie- 
fen Tonen; nimmt man ihn entsprechend klein, so erhalt man 
Bafianhebung, weU die Hohen starker geschwacht werden als 
die Tiefen. Die Gegenkopplung ist also ein ideales Mittel, 
die Frequenzkurve eines Empfangers in weiten Grenzen zu 
verandern. 

Zum AUstrom-Netzteil ist zu sagen, dafi der Ausbau auf 
mechanische Umsehaltevorriehtungen, die Verwendung eines 
Autotrafos o. a. bewufit vermieden wurde, um die Baukosten 
nicht hoher steigen zu lassen, als es im Interesse der voUen 
Leistungsfahigkeit bei 220 V unbedingt notwendig ist. Auch 
sonst wurde versueht, jedes irgendwie entbehrliehe Stiick 
fortzulassen; dazu gehoren die 9-kHz-Sperre und. der zur Be- 
seitigung von Interferenzerscheinungen erhaltliehe ZF-Saug- 
kreis. Beide Telle sind wahlweise vorgesehen, so dafi sie 
lediglich im Bedarfsfalle eingebaut zu werden brauehen. 

Der Aufbau 

unseres Sechsrohren-Superhet beginnt mit der Befestigung 
der grofieren Bauteile auf dem fertig gebohrt gelieferten 
Aluminiumchassis. Irgendwelche Besonderheiten sind dabei 
nicht zu beachten. Die Verdrahtung soil jedoch moglichst 
zweckmafiig ausgefiihrt werden, d. h. die Verbindungsleitun- 
gen soUen moglichst kurz und nahe dem Bodenblech verlegt 
sein. Den Panzer der abgeschirmten Leitungen legen wir ans 
Chassis und verbinden alle Chassisanschlufipunkte unterein- 
ander iiber eine blanke Drahtsehiene. Beim Zurechtmachen der 
Fanzerschlauche darf nicht iibersehen werden, deren Enden 



auf eine Lange von einem Zentimeter von der Metall-Umspin- 
nung zu befreien, damit Kurzschliisse mit der inneren Leitung 
vermieden sind. Besonderes Augenmerk ist auCerdem dem 
Einbau der Kleinteile vor dem Lautstarkepcgler zu schenken, 
weil dieser Teil der Schaltung gem zur Erzeugung von Netz- 
ton Anlafi gibt: Man steckt den Arbeitswiderstand der Zwei- 
polstrecke des Empfangsgleiehrichters, den Sperrvi^iderstand 
vor der nachfolgenden NF-Stufe und den dazugehorigen Kopp- 
lungskondensator in ein kleines aus Aluminiumblech gefertig- 
tes Rohrchen, das man mit dem Chassis in Verbindung bringt. 
Fiir die Leitungen zum Sockel des „magischen Auges" ver- 
wenden wir Schaltdraht von 0,5 mm Starke, um sie geniigend 
elastisch zu erhalten, denn der mit dem Topfsockel versehene 
obere Stutzwinkel der Abstimmrohre ist waagerecht ver- 
schiebbar, so daft der Leuchtschirm so nahe wie notwendig 
an die Gehausefront herangeruekt w^erden kann. Als Laut- 
starkeregler ist ein modemes Potentiometer mit Ruck-Zuck- 
Schalter ausgewahlt worden, damit man den Empfanger in 
jeder Stellung des Lautstarkereglers in und aufier Betrieb 
setzen kann. Die KW-Spulen sind fertig erhaltlich und am 
OszUlatorteil bereits befestigt. Ihre Daten sind folgende: 
Spulenkorper 3 cm Durchmesser, Oszillator-Gitterspule 
6 Windungen (0,8 mm Cu-Emailledraht), Oszillator-Riickkopp- 
Ixmgsspule 10 Windungen und Vorkreis-Gitterspule 6^/2 Win- 
dungen. Abstand der einzelnen Wicklungen etwa 5 mm. Fur 
die Umsehaltung auf Kurzwellen ist eine Schalteinheit mit 
zwei Kontakten vorgesehen, die auf einem kleinen mitgelie- 
ferten Winkel an der inneren Vorderseite des Chassis so be- 
festigt wird, daft die zusatzlich auf die Wellenschalterachse 
gesetzten zwei Nocken die Kontakte in der Stellung „Kurz- 
wellen" schliefien konnen. Als Skala dient eine groftflachige 
Flutlicht-Skala, auf der drei Wellenbereiche verzeichnet sind. 
Ihre Befestigung erfolgt derart, dafi der Abstimmdrehkon- 
densator, der auf einen Spezialwinkel gesetzt wird, ohne 
Schwierigkeit zwischen Vorkreis und Lautsprecherrohre Platz 
finden kann. Es ergibt sich damit zwar eine geringe Unsym- 
metrie der vorderen Ansicht des Gerates, jedoeh gleiehzeitig 
auch eine geringere ChassisgroCe und ein ubersichtlicherer 
Aufbau. Naoh dem Einbau des Empfangers in ein Gehause 
ist von der etwas aus der Mitte geriickten Befestigung der 
Skala nichts mehr zu merken, da der Lautstarkereglerknopf 
praktisch dennoch symmetrisch zum Wellensehalterknopf zu 
liegen kommt. 



Der Start 

des neuen Superhet setzt wie immer eine genaue Priifung des 
Aufbaues und der Verdrahtung voraus. Eine Heizstrommes- 
sung entfallt, da die vorhandene Eisenurdoxlampe den rich- 
tigen Strom selbsttatig einstellt. Bevor der Gleichlauf zwi- 
schen Oszillator und Eingangskreis gesucht wird, lafit man 
sich in einer Werkstatte ZF-Filter und ZF-Kreis auf 468 kHz 
einstellen. Danach wird man im allgemeinen bereits den nach- 
sten Sender zu Gehor bekommen. Der naehste Schritt bezieht 
sich auf die Einstellung des Abgleichkernes der Normalwellen- 
Oszillatorspule, indem man den aufgenommenen Sender auf 
die Eichmarke hinzubringen versucht. Der Eingangskreis wird 
an dem zugehorigen Spulenkern ebenfalls abgeglichen, bis 
eine gewisse Hochstempfindlichkeit eintritt. Der auf diese 
Weise gewonnene Gleichlauf bedarf noch der Korrektur an 
den Enden der einzelnen Wellenbereiche. Man geht dabei so 
vor, dais man auf langeren Wellen die Spulenkeme verdreht 
und auf kiirzeren Wellen die dem Drehko beigegebenen Trim- 
mer, und dies nacheinander so lan^e, bis man keine Steige- 
rung der Empfindliehkeit mehr erreicht. Die Stellung des 
Oszniatorsptdenkernes bzw. die eingestellte Trimmerkapazi- 
tat bestimmt die Lage der aufgenommenen Stationen auf der 
Skala, und die Spulen- bzw. Trimmereinstellung des Vor- 
kreises dient dazu, die Hochstleistung erreiehen zu lassen. 
Nachdem bei schwundgeregelten Empfangem das Ohr keinen 
zuverlassigen Anhaltspunkt fiir die Genauigkeit des Gleich- 
laufes bildet, richtet man sich vorteUhaft nach der Grofie des 
Leuchtsektors des „magisehen Auges". Die genaue Einstel- 
lung der Kreise und damit der Hochstwirksamkeit des 
Schwundausgleiches ist dann erreicht, wenn der Leuchtsek- 
tor den gr6i5tmoglichen Winkel einnimmt. 

Auf Kurzwellen, wo ein Abgleich der Abstimmkreise 
unterbleiben kann^ arbeitet der Abstimmanzeiger ebenfalls, 
obwohl die Mischrohre in diesem Fall nicht geregelt wird. 
Die Abstimmanzeige wird allein von der CF 3 vorgenommen. 
Auf Normal- und Langwellen werden Misch- und ZF-Rohre 
geregelt. 

Die Umstellung des Empf angers auf 110 Volt geschieht 
dadurch, dafi man an Stelle der Eisenurdoxlampe EU VI die 
Type U 1220/6 einsetzt. Die EmpfindUchkeit des Empfangers 
bleibt bei der niedrigen Anodenspannung, wie sie in diesem 
Fall zur Verfiigung steht, naturgemaf5 geringer, doch ist die 
Gesamtleistung immerhin noch auCerordentlieh gut. 
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Stiickliste : „Rekordbrecher", Funf kreis-Sechsrohren-Superhet 
fiir Allstrom. 



2-Loch-Be- 



1 Aluminium-Chassis 310 X 200 X 

60 X 1,5 mm mit 4 Winkeln 

(Holzinger) 
1 Zweifach-Drehko 2x500 cm (KS 

oder Dau) 
1 Flutlicht-Skala (Ritter) 
1 Oszillator (468 kHz) mit KW- 

Teil u. Vorsatzspule (Holzinger) 
1 Vorkreis V b (Siemens) 
1 ZF-Bandfilter 468 kHz (Siemens) 
1 ZF-Kreis 468 kHz (Siemens) 
1 Anodendros^el 50 mA belastbar, 

500 Ohm 
5 8pol. Topfsockel, S-Loch-Be- 

festigung (Lanco) 
1 8pol. Topfsockel, 

festigung (Lanco) 
1 5pol. Topfsockel, 2-Loch-Be- 

festigung (Lanco) 
1 Ruck-Zuck-Schalter-Potentio- 

meter 0,5 Megohm (Dr.alowid) 

1 Elektrolytkondensator 2x8 MF/ 
450 V (Jahre) 

2 Elektrolytkondensatoren 6 IVIF/ 
8 V (Jahre) 

1 Elektrolytkondensator 50 MF/ 
25 V (Jahre) 

13 Widerstiinde (0,5 Watt): 500 
Ohm, 0,02, 0,03, 0,05, 0,05, 0,1, 
0,15, 0,3, 0,5, 0,5, 0,5, 1, 
1 Megohm (Lehos-Dralowid) 

1 Widerstand (2 Watt): 0,015 Meg- 
ohm (Dralowid) 

7 Widerstande (1 Watt): 100, 100, 
170, 500, 1500, 5000, 6000 Ohm 
(Dralowid) 

1 Widerstand (3 Watt): 5000 Ohm 
(Dralowid) 



19 Rollkondensatoren: 5, 10, 20, 
50, 100, 200, 300, 500, 1000, 
3000, 5000, 5000, 10 000, 10 000, 
20 000, 50 000, 50 000 cm, 0,1, 
0,1 MF (Jahre) 

2 Kleinbecherblocks 1 MF/500 V 
(Jahre) 

Kleinmaterial: 

1 Kontakteinheit (Schalter 3 und 
7), 3 Knopfe, 2 Lampchen 4 V, 
0,21 A, 2 Nocken Vg. 1 Kupplung 
^U tniTi. 6 Buchsen fiir isol. Be- 
festigung, 1 Netztiille, 1 Netz- 
stecker, 1 m Netzlitze, 3 m Iso- 
lierschlauch 1,5 mm, 1 m Isolier- 
schlauch 5 mm, 2 m abgeschirm- 
ten Isolierschlauch 2 mm, 6 m 
Schaltdraht 1,2 mm, 40 Zyl.-Kopf- 
schrauben 8x3 mm, 2 Linsenkopf- 
schrauben 15x2 mm, 10 Lotosen, 

2 m Schaltdraht 0,5 mm, 1 Perti- 
nax-Ruckleiste 295 X 60 X 1 mm, 
1 Achse 100 mm lang, 6 mm 
Durchmesser, 1 Stiick Aluminium- 
blech 60 X 40 mm (fiir die Ab- 
schirmrolle), 1 Widerstand (0,5 
Watt): 0,1 Megohm, 2 Abstands- 
rollchen 13 mm lang, 3 mm Hohl- 
durchmesser, 2 Abstandsrollchen 
6 mm lang, 1 Gitterclip. 

Rohren: 

CKl, C/EM2, CF3, CL 4, CB 2, 
CYl, EU VI (bei 110 Volt: 
U 1220/6) 

Fiir wahlweisen Ausbau: 1 ZF- 
Saugkreis, 1 QnkHz-Sperre 



Gesamte Baukosten etwa 150 RM. 



Wichtig! 

1. Alle Abgleichlocher der Spulen und des Dreifach-Dreh- 
kondensators von der Verdrahtung freilassen. 

2. Gepanzerte Leitimgen sorgfaltig ziehen! Enden abiso- 
lieren und Kurzschluft des Panzergeflechtes mit der 
„Seele" vermeiden. Panzer nur an den Enden loten. 

3. Verdrahtung mogliehst tief ins Chassis legen! 







Sta^ 



Bild 5. Bauplan des 5-Kreisj6-Rdhren-Superhet fiir AUstrom 
( „oberer Teil"). 




Bild 6. Bauplan des 5-Kreisl6-Rdhren-Superhet fiir Allstrom 
(„unterer Teil"). 
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Bild 8. 
Der Sockelhal- 
ter der CIEM 2. 
Man siehf die 
Fuhr. - Schlitse, 
dureh die die 
Halte - Sehrau- 
. Q/ltQf^/ip ^^** ^^s sweiten 
. - . . " Winkels ge- 
stecktwerden. 



a.Wf 




i-t^^JpT^^-^. 



hoi StiJUfUlC. 



Bild 7. 

Die Sehaltung 
am Soekel der 
CiEM 2. 
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Siech/jofse 




Slid 9. So tvird die Block- 
Widerstands - Kombina- 
Hon an der CB 2 im Alu- 
minium - „Rdllchen" 
untergebracht. 
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Bild 10. Der Winkel 
fur die CjEM 2. 
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StOrze z Orefj/ro 

Bild 11. Der Befestigungswinkel 

des Drehko in der Draufsicht 

und im Schnitt. 



Bild 12. 

Der fertige 5-Kreisl 
G-Bohr en- Super 
Mr Allstrom. 
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Funfkreis-Sechsrohren-Superhet fur Wechselstrom. 

Aufbau in Stichworten: 

An einen einkreisigen, mit Interferenzsperren ausgeruste- 
ten Antenneneingang schlieCt sich die Mischrohre sarat Oszil- 
latorteil an; auf die einstufige ZF-Verstarkimg folgt ein Dop- 
pel-Zweipolgleichrichter, der die NF- und die Schwundregel- 
Spannung erzeugt, und das magische Auge, dessen Dreipol- 
system zur NF-Vorverstarkung dient. Die Endstufe ist in 
Widerstandskopplung angeschlossen, enthalt eine 9-kHz- 
Sperre und liefert die Spannung fiir die Gegenkopplung. 

Es mag eine Zeit gegeben liaben, wo auch der ziinftige 
Bastler der Bastelei nicht mehr mit Leib und Seele gehorte, 
jene Zeit namlich, wo alle Ueberlegungen um den Sinn der 
Bastelei darin endigten, dafi die Fortschritte der apparate- 
bauenden Industrie dem Bastler eben fiir immer vorenthalten 
seien. 

Der nachstehend besehriebene Empfanger aber ist ein Bei- 
spiel eines ebenso neuzeitliehen wie preiswerten Superhet, 
der sich mit den Erzeugnissen der Industrie messen kann. 

Die Schaltung. 

Verlangerungsspule im Eingangskreis, ZF-Saugkreis zum 
Aussperren elnes Telegraphiesenders, dessen Welle zufallig 
in die Nahe der gewahlten ZF fallt, Sperren zur Vermeidung 
von Spiegelfrequenzempfang auf den Langwellen, Doppel- 
Zweipolgleichrichter zur getrennten Erzeugung von NF- und 
Schwundregel-Spannung, Kurzwellenteil in zweikreisiger 
Mischsehaltung usw. 

Von auffalligen Einzelheiten seien erwahnt: 
Die eigenartige Hintereinanderschaltung der Kathoden der 
AM 2, der AB 2 und der AF 3, die getrennte Schwundrege- 
lung der Misch- und der ZF-Stufe. Dazu ist folgendes zu 
sagen: Die Hintereinanderschaltung der oben erwahnten Ka- 
thoden verfolgt den Zweck, dem Anzeigegitter des magischen 
Auges eine entsprechend hohe negative Vorspannung zu er- 
teilen und die Steuerung des Leuehtorgans in richtigem Mafie 
verlaufen zu lassen. Hier sei die grundsatzliche Wirkungs- 
weise des magischen Auges erklart: Das magische Auge ent- 
halt in seinem Innern auCer einem normalen Dreipolsystem 
(das etwa dem einer Dreipolrohre AC 2 entspricht) eine win- 
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zige Kathodenstrahlrohre, der die Aufgabe zufallt, die rich- 
tige Senderabstimmung in Abhangigkeit vom Schwundaus- 
gleich sichtbar zu machen. Dies letztere geschieht dadurch, 
dafi das sog. Anzeigegitter (= Steuergitter des Leucht- 
systems) auf den Leuchtstrom steuernd einwirkt und damit 
den runden Leuchtschirm des Auges verschieden hell und in 
verschieden groiSen grunen Sektoren aufleuchten lai^t, sobald 
es selbst gesteuert wird. Die Steuerung des Anzeigegitters 
aber iibernimnit der Schwundausgleich, indem seine Regel- 
spannung am Schirmgitter-Spannungsteiler der geregelten 
Rohren absolute positive Spannungswerte verschiedener Grofie 
hervorruft, die die negative Grundvorspannung des Leucht- 
systems mehr oder weniger stark aufheben. So weit die Kette 
dieser ineinandergreifenden Steuerungsvorgange. (Wir wol- 
len hier einfleehten, dai5 das magische Auge auch zur Ab- 
stimmanzeige allein verwendet werden kann, und daC man in 
diesem Fall das Leuchtsystem nieht unmittelbar steuert; man 
verstarkt die Steuerspannung, die gleich der Schwundregel- 
Spannung ist, vorher im Dreipolsystem und regelt dann erst 
den Leuchtstrom.) 

Fur die getrennte Schwundregelung der Misch- 
und der ZF-Stufe waren zweierlei Griinde mafigebend. Einmal 
soUte der Abstimmvorgang im Auge auch dann sichtbar sein, 
wenn die Energie des aufgenommenen Senders nur kleine 
Werte erreicht, und zum anderen durfte die Verstarkung des 
Gerates beim Empfang schwacher Sender durch eine sofort 
einsetzende Schwundregelung nicht zu sehr herabgesetzt 
werden. Man erreicht dies dadurch, daB man die Mischrohre 
verzogert regelt, d. h. die Verstarkung der Mischrohre auf 
ihrem Hochstwert erhalt, bis die Signalspannung dem Wert 
der Gegenspannung am Gleiehrichfcer gleichkommt, wahrend 
man die ZF-Stufe durch kleinste Signalspannungen bereits 
herunterregelt, um Spannungsschwankungen am Schirmgitter- 
Spannungsteiler zu erzeugen. Das unverzogerte Regeln der 
ZF-Stufe schafft mittelbar die steuernde Spannung fiir das 
Abstimmauge, hat aber nur geringen Einflufi auf die Gesamt- 
verstarkung; denn die Verstarkung der ZF-Stufe kann nur von 
der aus ihr selbst stammenden Regelspannung herabgesetzt 
werden, so daft sich der Verstarkungsverlust (durch Verstar- 
kung in einer weiteren Stufe) nicht mehr wesentlich er- 
hohen kann. 

Abstimmanzeiger und Schwundausgleich sind auch dadurch 
richtig aufeinander abgestimmt, daC- beim Einfall starker 
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Sender die , Mischrohre kraftiger heruntergeregelt wird, als 
dies mit dem zur Verfugung stehenden Regelspaimungsbetrag 
an sieh moglich ist: es sinkt gleiehzeitig die Gegenspannung 
am Kathodenwiderstand der ZF-Rohre! So ergibt sich auch 
sine ungleich deutliehere Abstimmanzeige bei grolSeren Sen- 
dern aus dem Grunde, weil Anstieg der positiven Steuer- 
spannung und Riickgang der negativen Gegenspannung ein- 
ander entgegenkommen. 

Der Aufbau. 

Ein vierseitig abgebogenes Aluminiumehassis, das fertig 
gebohrt bezogen werden kann, erhalt auf seiner Oberseite an 
groiSeren Teilen das Drehkondensatoraggregat, den Netztrafo, 
den Eingangskreis, die ZF-Spulensatze, die Soekel der ein- 
zelnen Rohren und die Stiitze des Abstimmauges. Die richtige 
Verteilung gibt die gezeichnete Draufsicht wieder. Das Dreh- 
kondensatoraggregat wird vor seiner Befestigung so gedreht, 
dafi die Trimmereinstellungen nach oben schauen; ein ent- 
sprechend grofSer Winkel aus Aluminium verleiht ihm zu- 
sammen mit der auf der Vorderseite festgeschraubten Skala 
den notwendigen Halt. Fur die Unterbringung des magisehen 
Auges wurde der freie Platz reehts vom Drehkondensator- 
aggregat gewahlt, weil es sich auf diese Weise einriehten 
lieiS, den Leuehtsehirm des Auges durch die Glasplatte der 
Skala zu beobaehten. Man braueht lediglich in die hinter der 
Glasplatte befindlicbe schwarze Abdecktafel ein kreisrundes 
Loch zu schneiden, in das der Kopf der Abstimmrohre pai5t. 
Urn zu erreichen, dai5 das Auge gut anliegt, neigt man dessen 
Befestigungswinkel etwas nach riickwarts, und um eine 
sehnelle Herausnahme der Rohre aus dem Soekel zu ermog- 
lichen, maeht man den Stiitzwinkel mit Hilf e zweier Langs- 
schlitze waagerecht versehiebbar. — Die auf der Riickseite 
befindlichen Buchsen werden isoliert eingesetzt. Unterhalb 
des Chassis finden das Wellenschalteraggregat samt Oszilla- 
tor-Spulensatz, die beiden KW-Spulen und die Antennen- 
Verlangerungsspule Platz. Die Rurzwellenspulen sind auf 
zwei Pertinaxzylinder von 30 mm Durchmesser gewickelt, wq- 
bei die Gitterspule des Oszillatorkreises aus 6 Windungen, 
die des Eingangskreises aus 61/2 Windungen eines 0,7 mm 
starken Email- oder BaumwoUdrahtes besteht. Die Ruckkopp- 
lungsspule des Oszillators erhalt etwa 10 Windungen. Der 
Abstand der beiden Wicklungen soil nicht mehr als 5 mm be- 
tragen. Eine zusatzliche Scbalteinheit mit zwei Kontakten fiir 
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die Umschaltung auf Kurzwellen wird mit Hilfe eines kleinen 
Winkels derart an der Vorderseite des Chassis festgehalten, 
daC die auf die Wellenschalterachse gesetzten zwei Noeken 
in der Schalterstellung „Kurzwellen" ein SehliefSen der Kon- 
takte herbeifiihren. Die iibrigen drei Schaltstellungen ver- 
teilen sich wie folgt: Tonabnehmer — Normalwellen — Lang- 
wellen. Eine besondere Erwahnung verdient die Schalterstel- 
lung „Tonabnehmer"; sie wird dadurch gewonnen, dal5 wirden 
am Schalteraggregat als Netzschalter gedachten, in drei Stel- 
lungen geschlossenen Kontakt dazu benutzten, die kathoden- 
seitige Verbindung des Lautstarkereglers aufzutrennen und 
den angeschlossenen Tonabnehmer wirksam werden zu lassen. 
Der Lautstarkeregler verliert dabei seine urspriingliche 
Eigenschaft und wird zum Klangregler. Die Lautstellung 
bringt eine starke Verdunklung der Wiedergabe, die Leise- 
stellung laBt dagegen den Klangcharakter unbeeinfluIJt. 

Die. Verdrahtung 

beginnt mit den Heizanschliissen. Die Heizzufiihrungen samt- 
licher Rohren werden als verdrillte Leitungen verlegt. In 
der iibrigen Leitungsfiihrung halte man sich nach Moglichkeit 
sehr genau an die gezeichnete Untersicht und sorge dafur, 
dafi alle Verbindungen tief im Chassis hangen und keine 
mechanischen Schwingungen ausfiihren konnen. Die Abgleich- 
locher der Spulensatze, die unterhalb des Chassis liegen, 
miissen zuganglich bleiben. Bei alien abgeschirmten Lei- 
tungen ist der Panzer an beiden Enden liber eine gemeinsame 
(nicht gezeichnete), alle ChassisanschluCpunkte verbindende 
Leitung zu erden! 

Der Start. 

Richtige Verdrahtung vorausgesetzt, werden wir mit dem 
fertig bestiickten Gerat meist ohne Schwierigkeit den nachst- 
gelegenen starken Sender empfangen konnen, ohne daiS erst 
ein genauer Abgleich aller Kreise siehergestellt sein mufi. Es 
geniigt fast immer schon eine Korrektur des ZF-Filters. Nach 
Moglichkeit lassen wir uns jedoeh die richtige ZF-Welle 
(468 kHz) an den drei ZF-Kreisen des fertigen Gerates ein- 
stellen und besorgen- lediglich den Abgleich der beiden ver- 
anderlichen Abstimmkreise. Der „Gleichlauf" zwischen Ein- 
gangs- und Oszillatorkreis besteht darin, dafi beide stets 
um 465 kHz — das ist die Grofie der Zwischenfrequenz — 
differieren. Wir suchen auf hoheren Wellen (etwa 550 m) 
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einen Sender, schieben ihn durch Verdrehen des Kernes der 
Mittelwellen-Oszillatorspule auf seinen Eiehpunkt auf der 
Skala und stimmen die Spule des EingangskreLses bis zur 
Hochstlautstarke (bzw. zum grofiten Leuchtsektor am Ab- 
stimmauge) nach. Im AnschluC daran stellen wir den Emp- 
fanger auf einen Sender niedriger Welle ein (etwa 250 m), 
bringen diesen mit Hilfe des am Oszillator-Drehkondensator 
befindlichen Trimmers auf seine Eichmarke und verstellen 
den Trimmer des Eingangskreis-Kondensators so lange, bis 
wiederum ein HochstmalS an Empfindlichkeit festgestellt 
werden kann. Diese Abgleichvorgange wiederholen wir mehr- 
mals nacheinander. 

Auf Langwellen steht uns kein Trimmerabgleich zur Ver- 
fiigung; wir beschaftigen uns daher aussehlieClich mit der 
richtigen Einstellung des Oszillator-Langwellenkernes und des 
Langwellen-Spulenkernes des Eingangskreises, der iiber die 
am oberen Beeherrande des Vorkreises befindliehe Abgleich- 
vorrichtung bewegt werden kann. Es geniigt dabei, wenn wir 
guten Gleichlauf zwischen den Wellen 1200 und 1800 m her- 
beizufiihren versuchen. 




Bild 13. 
Ansicht des fertigen 5-Kreisj6-Rdhren-Superhet fiir Wechselstrom. 
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Stiickliste : „Rekordbrecher", Fiinf kreis-Sechsrohren-Superhet 
fur Wechselstrom. 



1 Aluminium-Chassis 300 x 210 X 

60x1,5 mm mit Dreiikowinlcel 

und Winkel fiir das magischie 

Auge (Holzinger) 
1 Zweifach-Dreiil<o 2x500 cm 

(Dau) 
1 Netztransformator 60 mA N 118. 

(Gorier) 
1 ZF-Fi!ter 468 kHz (Siemens) 
1 ZF-Kreis 468 kHz (Siemens) 
1 Vorkreis V b (Siemens) 
1 Oszillator-Aggregat mit KW- 

Teil und Verl.-Spule (Holzinger) 
1 Zweifach-Elektrolytkondensator 

2X8 MF/450 V (Jahre) 

1 Flutliciitskala (Noris) 

2 Rollblockkondensatoren 1 JVIF/ 
500 V (Jaiire) 

4 8pol. Topfsockel, 3-Loch-Be- 

festigung (Lanco) 
1 5pol. Topfsockel, 2-Loch-Be- 

festigung (Lanco) 
1 8pol. Topfsockel, 2-Loch-Be- 

festigung (Lanco) 
1 Schalteinheit mit Befestigungs- 

winkel (Holzinger) 
1 Lautstarkeregler 0,5 Megohm mit 

Ruck-Zuck-Schalter (Dralowid) 

1 Sicherungselement mit Sicherung 
0,4 A (bei 110 V 1 A) (Wick- 
mann) 

2 Niedervolt-Elektrolytkondensa- 
toren 6 MF/8 V (Jahre) 

1 Niedervolt-Elektrolytkondensator 
50 MF/25 V (Jahre) 



14 Widerstande (0,5 Watt): 500 
Ohm, 0,02, 0,03, 0,05, 0,05, 0,15, 
0,15, 0,2, 0,3, 0,5, 0,5, 0,5, 1, 
1 JVlegohm (Lehos-Dralowid) 

6 Widerstande (1 Watt): 100, 100, 
170, 500, 1500, 5000 Ohm (Dra- 
lowid) 

3 Widerstande (2 Watt): 6000, 
5000 Ohm Fidar, 0,02 Megohm 
Diwatt (Dralowid) 

1 Widerstand (4 Watt): 1000 Ohm 
Sator oder Filodin (Dralowid) 

17 Rollkondensatoren: 10, 20, 50, 
100, 200, 300, 500, 3000, 5000, 
10 000, 20 000, 50 000, 50 000, 
10 000 cm (500 V Absp.), 10 000 
cm (500 V Absp.), 0,1 MF, 
0,1 MF (Jahre) 

1 ZF-Saugkreis 468 kHz (Siemens) 

1 9-kHz-Sperre (Siemens) 

1 Anodendrossel 50 mA 500 Ohm 

Kleinmaterial: 

1 Achse 100 mm lang, 1 Kupjplung 
Vc mm, 1 NetztiilLe, 1 Netzstecker, 
1 Netzlitze, 5 m Schaltdraht, 4 m 
Schlauch, 2 m Panzerschlauch, 
3 Knopfe, 28 Schrauben 12x3m,m, 
6 Schrauben 20x3 mm, 2 Lamp- 
chen 4 V 0,23 A, 6 Buchsen, 
10 Lotosen 3 mm, 2 Nocken. 



Rohren: 

AK 2, AB 2, 
AZl 



AL4, AF3, AM 2, 



Gesamte Baukosten etwa 160 RM. 



Wichtig! 



1. Alle Abgleichlocher der Spulen und des Dreifach-Dreh- 
kondensators von der Verdrahtung freilassen. 

2. Gepanzerte Leitungen sorgfaltig ziehen! Enden abiso- 
lieren und Kurzschlufi des Panzergeflechtes mit der 
„Seele" vermeiden. Panzer nur an den Enden loten! 

3. Verdrahtung moglichst tief ins Chassis legen! 



17 




Bild 15. Bauplan des 5-Kreis/6-Rdhren-Superhet fur Wechselstrom 
( „oberer Teil"). 
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Achtung! Der am ZF-Kreis befindlkhe Kleinkondensa- 
tor von 25 cm mufi vor der Befestigung des Bechers entfernt 
und danach wieder angelotet werden, weil die im Chassis vor- 
gesehene Bohrung ein Durehsehieben des Kondensators nicht 
erlaubt. (Wer eine Rundfeile besitzt, kann das Durchfiih- 
rungsloch natiirlich auch entsprechend vergrofiern und sich so 
das Umloten ersparen.) 

Die beigegebenen Lotosen sind unter die Befestigungs- 
schrauben zu klemmen, an die Chassisanschliisse gelegt 
werden soUen (so erfolgt z. B. der Masseanschlufi des Becher- 
kondensators von 1 MF am Abstimmwinkel entweder an der 
eigenen Halteschraube (unterhalb des Zweifaehaggregates) 
oder an einer der Halteschrauben des Rohrensockels der 
AM 2. Wer gern eine Tonregelung haben mochte, der ersetze 
einmal den an der Gitterleitung der AL 4 liegenden Ableit- 
kondensator durch einen Drehkondensator von 500 cm und 
verkleinere zum anderen die beiden Kopplungskondensatoren 
von 3000 and 5000 cm auf 1000 und 3000 em. 



Schneiders Bauhefte 

wollen diem ernsthaftenBastlaru. Tech nikerhelf en! 

Erfolgreiche Rundfunk-Ingenieure und -Konstrukfeure bringen hier nur erprobte, neu- 
zeitliche Empfanger, deren Nachbau an Hand der ausfuhrlichen Bauanleitungen, zahl- 
reichen Abbildungen und der Bauplane 1 : 2 sehr leicht gemacht wird. Jedes Heft kostet 
50 Pfennige. 

Bisher erschienen: 

Heft 1: „Dein Super". Der billigste 3-R6hren-MitteIklassen-Enipfanger fur Wechsel- 
strom, mit 12 Abbildungen und 1 Bauplan, 2 TafeJn mit den Schaltzeichen der 
Rundfunktechnik. Von H. J. Wilhelmy. 

Heft 2: „Der Sparsame". 2-Kreis/3-R6hren-Emptanger fiir Allstrom, Gleichstrom und 
Wechselstrom. Von Fr.-Cl. Debold. Ein Empfanger mit holler Leistung mit nur 
20 Watt Stromverbrauch. 

Heft 3: „SonderkIasse". 7-Kreis/5-Rohren-Superhet fiir Allstrom und Wechselstrom. Von 
Fr.-Cl. Debold. Ein Hochleistungssuper mit magischem Auge, doppelter Band- 
breitenregelung, Spartrafo, Q-kHz-Sperre, Kurzwellenteil und Oegenkopplung. 

Heft 4: ..Meisterstuck". 7-Kreis/5-R6hren-Superhet fiir Allstrom und Wechselstrom. Von 
Fr.-Cl. Debold. Ein Meistersuper mit Schwundausgleich in Vorwiirts- und Riick- 
wartsregelung, magischem Auge, doppelter Bandbreitenregelung, Oegenkopplung, 
Sprach- und Musikschalter, 9-kHz-Sperre und Kurzwellenteil. 

Heft 5: „Der rentable Selbstbausuper". 4-Kreis/4-R6hren-Superhet fiir Allstrom und 
Wechselstrom. Von Fr.-Cl. Debold. Ein Super der Mittelklasse mit Schwund- 
ausgleich, Tonblende und Kurzwellenteil. 

Heft 6: ..Rekordbrecher". 5-Kreis/6-R6hren-Superhet fur Allstrom und Wechselstrom. 
Von Fr.-Cl. Debold. Ein hervorragender Super mit Schwundausgleich, magischem 
Auge, Oegenkopplung, Kurzwellenteil. 
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Die Schaltzeichen der Rundfunktechnik 



Altes I Neues 
Zeldien Zeicfien 



BezeicKnung 



Altes 
Zeichen 



Neue 
Zeiche 



BezeicKnung 



o 

y^ 

ID 



Antenne 



Rahmenantenne 



Gegengewidit 



Erde 



Reqelung stufenlos 

Seib^tfatige 
keg<^>ung 

Einstellbarkeit 

Regelbarkeit, 
stufenweise 

Widerstand, 
allgemein 



Regel barer 
Spannungsteiler 



Regelbarer 
Widerstand 



Wicklung mit 
Nutzinduktivitat 



Wicklung ohne 
Nutzinduktivitat 



Nutzinduktivitat 
mit Eisenkern 



ns\ VWW\r 



Hh 



7r 






^ ^ 



-iC3h -^ 

+ 



fr 



Gbertrager mit nin- 
weis auf Eisenkern 

Magnetisdie 

Kopplung, 

Nutzinduktivitat 

Magnetische Kopp- 
lung, regelbar 

Kondensator, 
allgemein 

Kondensator, 
regJbcr 

Drehkondensator 



Differential- 
kondensator 

Elektrolytkonden- 
sator, polarisiert 

Elektrolytkonden- 
sator, unpolarisiert 

Sicherung, 
allgemein 

Schalter, allgemein 



Elektrischer 
Tonobnehmer 



Leitungskreuzung 



Leitungs- 
verbindungen 



Absdiirmung 
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Die Schaltzeichen der Rundfunktechnik 



Altes 

Zeicfie 



Neue: 
Zeiclie 



Bezeichnung 



Altes I Neues 
Zeic^en Zeicnen 



Bezeichnung 



-0- 



- (-W\Ar-) - 

-D~ -C- 




Elektr. Gluhlampe 
(SIcalenlampe) 

SelbstregelnderWi- 
derstand (Eisenwas- 
serstoffwiderstand) 

Lautspredier 
allgemein 



Spannungszeiger 
(Voltmeter) 

Stromzeiger 
(Amperemeter) 



Miltrophon 

Stedcbudise 
mit Stedcerstift 

Selbsttatige 
Sdialtbudise 

Selbsttatige 
Umscholtbudise 



Halbweg- 
gleicnricnterronre, 
direkt geheizt 



Vollweg- 
gleichriditerrohre, 
direkt geheizt 

Vollweg- 
gleicfiriditerrohre, 
indirekt geheizt 



Dreipolrohre, 
indirekt geheizt 







/S\ 














Funfpolrohre, 
indirekt geheizt 



Sedispolrohre, 
indirekt geheizt 



Aditpolrohre, 
indirekt geheizt 



Dreipol-Sedispol- 
Mischrohre, 
indirekt geheizt 



Doppelzweipol- 
Dreipolrohre, 
indirekt geheizt 



Doppelzweipol- 
Fijnfpolregelrohre, 
indirekt geheizt 



NF-Funfpolregel- 
rohre mit Abstimm- 
anzeigeteil, 
indirekt geheizt 

links: Dreipol- 
Vierpolendrohre, 
rechts: Doppelbe- 
reich-Abstimman- 
zeigerohre; beide 
indirekt geheizt 
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SIEMENS 

BASTLER-MATERIAL 

lOOOOOfach bewdhrte Rundfunk-Einzelteile 



iKurzwellen - Neuheiten 

Skalen 

Drehkondensatoren 

Spulentopfe 

WeHenschalter 

Widerstande 

Kondensatoren 

Transfformatoren 



Fordern Sie die Siemens-Bastlerliste an 



SIEMENS & H A L S K E A G • W E R N E R W E R K 

BERLIN-SIEMENSSTAOt rvo4» 
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Jahre-Blocks 



Becher-Kondensatoren 

Elektrolyt-Kondensatoren 

Papier-Kondensatoren 

Glimmer-Kondensatoren 

Storschutz-Kondensatoren 

Anodensummer fiir Mikrosender 

Illustrierter Katalog auf Anforderung kostenlos 

Richard Jahre 

SPEZIALFABRIK FGR KONDENSATOREN 
BERLIN SO 16 




/%f^ DRflLOlUlO ^'P&rhl{ei4H^ 




ErfolgreiGhe neuzeitliche Fachbiicher 



Die Deutsche Radio Bijcherei 



J— tine gute tm^Uhmnq^ in die JUndfunktechnik — 
DRB 6: Das groBe Radio - Bastelbuch und Rund- 

funk- PraktikUm. Von Ing. otto Kappelmayer u. J.Schneider. 

17. neubearbeitete und erweiterte Auflage. 127. — 131. Tausend. 
320 Seiten mit 216 Abbildungen und vielen modernen Schal- 
tungen und 42 Tabellen. Kart. 5,50 RM., geb. 6,80 RM. 

Das moderne und erfolgreiche Radiobuch bringt in dieser Neuauflage wieder ganz 
besonders Interessantes sowohl fur den Radio-Techniker und Bastler als auch tur 
den technisch interessierten Horer. Es gibt kauni ein Problem des Rundfunks, 
das hier nicht behandelt ware. Hier erfiihrt der Techniker und Bastler alles, 
was er zum Erfolg notig hat. Daruber hinaus gibt ihm das Bucli in der sorg- 
faltigst abgewogenen Darstellung der neuesten Hilfsmittel zur Verbesserung des 
Emptangers Anregung zu selbstiindiger Weiterarbeit. Besonders wichtig sind die 
vielen Horer-, Bastler- und Werkstattwinke. Ferner die neuesten Sclialtungen 
und neue Konstruktionsgedanken fiir den Rundfunkempfanger u. a. m. 

DRB. 66: Die grofie Rundfunk-Fibel, Eine leichtverstand- 
liche und doch griindliche Einfiihrung in die Rundfunk- 
Technik. Von Dr.-Ing. F. Bergtold. 263 Seiten mit 145 Ab- 
bildungen. IV. neu bearbeitete erweiterte Auflage. 

Preis: Kart. 4,50 RM., Ganzleinen 6,— RM. 
'• ''''■ii, — . — < 

Die groBe Elektro-Fibel. 

Eine leichtverstandliche und dooh grundliche Einfuhrung in 
die Elektro-Technik von Dr.-Ing. F. Bergtold. 264 Seiten mit 
282 Abbildungen. II. Auflage. Kart. 4,50 RM., geb. 6,— RM. 



DRB. 91: MeB- und PriifgerSte fur R^ndfunk- 

WerkStatten. Von Wemer W. Diefenbach. Ca. 144 Seiten 
mit 81 Abbildungen und Bauplanen (Erscheint demnachst) 

Preis: Kart. ca. 5,50 RM. 

Das Buch bringt genaue Bauanleitungen von 14 bewalirten MeB- und Prufgeraten, 
und zwar: Stabilisiertes Roiirenvoltmeter, Oszillator fiir den Wellenbereich 12 bis 
3000 IVleter, Zwischenfrequenz-Oszillator fiir ubliciie Zwischenfrequenzen. Absorp- 
tionsfrequenzmesser kleiner Abraessungen, zweistufiger Kurzwellenfrequenzmesser, 
dreistufiger Kurzwellenfrequenzmesser, einfacher Batterie-Rohrensummer, Schwe- 
bungssummer 50—10 000 Hz, zweistufiger MeBverstiirker, Kapazitats- und Wider- 
standsmeBbrucke mit magischem Auge als NuUindikator, Kathodenstraiil-Oszillo- 
graph mit eingebautem Kippgerat und Verstarker, praktisches Hilfsgerat, viel- 
seitiges Rundfunkreparaturgerat, liocliwertiges Rohrenpriifgerat. 
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DAS Niui seHiuriATTiNAyfHftHiyii-Fiieiiiyw 




Schallaufzeichnung auf plattenformigen Lauttra^ern. 

Von Tonmeister Hellmut Giittinger. 168 Seiten mit 126 Abbildungen 
und Tabellen. Kart. 5,— RM., in Leinen geb. 6,30 RM. 

Das neue Schallplattenaufnahme-Fachbuch. Die in langjahriger Praxis gesammelten Erlah- 
rungen werden hier zum erstenmal veroffentlicht. Der I. Teil behandelt die Grundlagen, 
II. Teil: Schallaufnahme. III. Teil: Schallaufzeichnung, IV. Teil: Schallwicdergabe, V. Teil: 
Schalltriiger. Der Anhang bringt die bekanntesteii Aufnahmegerate, bemerkenswerte Zah- 
lenangaben u. dgl. Kurz gesagt: Ein kleines Kompendium, wie es schon lange gesucht wurde. 

DRB. 78: Mikrophone. Anleitung zum Aufbau und Umgang mit 
Mikrophonen, Von Ing. Otto Kappelmayer. 136 Seiten mit tiber 
100 Abb. und Tabellen. Preis: kart. 3,— RM., in Leinen 4,20 RM, 

Das neue Mikrophonbuch ist die erste zusammenfassende Darstellung der heute fiir 
Uebertragungsanlagen und Bastlerzwecke gebrauchlichen Mikrophone. Es zeigt den tech- 
nischen Aufbau, die Leistungsgrenzen und die richtige Anwendung der Mikrophone. Der 
Selbstbau von Kohle- und Kondensatormikrophonen sowie den dazugehorigen Verstarkern 
und Regelgliedern erganzt das Buch zu einem modernen, technisch umfassenden und all- 
gemeinverstandlichen Werk — zum ersten groBen Mikrophonbuch fiir Funkwarte, Bastler 
und Betriebstechniker. ■ 

DRB. 84: RichtigKurzwellen-Rundfunkhoren! Die Kurzwellen-Rund- 
funksender der Welt mit Bordbuch. Von J. Schneider. 32 S. 0,50 RM. 

Richtig Kurzwellen-Rundfunk horen ist eine Kunst, die man mit diesem Btichlein schnell 
erlernen kann. Das erste Kurzwellen-Rundfunk-Bordbuch Deutschlands mit selbsterganz- 
barem Kurzwellen-Rundfunk-Senderverzeichnis. 
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^.iit deu!Bast£ee and ScfiaJUtm gstecfiniket 

DRB. 24: Detektor-Fernempf anger. Von Ing. J. Winckelmann. 
Der Detektor-Empfanger als Sperrkreis, Wellensieb, Wellenmesser, 
Kleinverstarker fur Detektor-Empfanger und Mikrophone. Ausfuhr- 
liche Bauanleitungen, 48 Seiten mit 47 Abb. und kleinen Bauplanen. 
VI. erweiterte und verbesserte Auflage. Preis: 1,30 RM. 

Ein klcines Bastelbuch fiir den Anfiinger, mit volkstiimlicher Einfuhrung und ausfuhr- 
lichen Bauanleitungen fiir Detelitor-Empfiiiiger und Zusatzgeriite, Antennen. 

DRB. 70: Transportable Rundfunk-Empf anger fiir Reise und Heim. 
Von Alfred Ehrismann. 96 Seiten mit 78 Abbildungen und Bau- 
planen. IV. vollst. verbesserte und erweiterte Aufl. Preis: 2,50 RM. 

Von 20 verscliiedenen Reiseempfangern, vom Einroliren-Taschenempfanger bis zum Wan- 
der- und Universal-Koffer fiir Batterie und Allsti-om, werden liier ausfiifirliciic Bauanlei- 
tungen gebracht. Fur den Heimbetrieb von Batterieenipfiingern aus dem Lichtnetz bringt 
der Verfasser die Anleitung zum Bau einer neuen Allstrom-Netzanode, mit der man auch 
Al<l^us laden Itann. Alles einfach und billig. Im Anllang die neuen D-Rohren mit ver- 
schiedenen Schaltungen. 

DRB. 88: Einhundert neuzeitliche Rundfunk-Empf anger und Ver- 
starker-Schaltungen. Von Werner W. Diefenbach. 172 S. mit 107 Abb. 
und vielen Tabellen. Kart. 4,— RM., in Leinen geb. 5,20 RM. 

Das neue Universal-Schaltungsbuch mit fiber 100 nur bewahrten und erprobten Schal- 
tungen vom kleinsten Einkreiser bis zum 21-R6hren-Spitzensuperhet, neue Geradeaus- und 
Superhet-Schaltungen der Industrie, einschlieBlich Reiseempfanger mit den neuen D-R6h- 
ren, Autosuper und Druckknopfempfanger fiir alle Stromarten. Bewahrte Wechselstrom- 
und AUstrom-Netzgerate. Priif- und Hilfsgerate fiir die Rundfunk-Werkstatt u. dgl. 



DRB. 79: Das grofie Kurzwelleh*: >li(id UKW-Empfanger-Schaltungs- 

buch. Von Werner W. Diefenbacli. Mit 134 bewahrten und erprob- 
ten Kurzwellen- und Ultrakurzwellen-Schaltungen fiir Empf anger, 
Vorsatz-, Zusatzgerate und Frequenzmesser. 260 Seiten mit 140 Ab- 
bildungen, vielen Tabellen und einem ausfiihrlichen Anhang. 
Kart. 6,50 RM., in Leinen geb. 7,80 RM. 

Eine zusammenfassende Darstellung, enthalt Schaltungen vom 1-Rohren-Qerat bis zum 
21-R6hren-Superhet, mit Stiicklisten und genauen Dimensionierungsangaben. Bewahrte Vor- 
satzgerate, Qeradeausempfanger, Superhets, Allwellenempfanger und die UKW-Schaltungs- 
technik der Industrie mit den neuesten Exportsuperhets, kommerziellen Betriebsempfan- 
gern, Spitzenschaltungen der auslandischen Industrie in Batterie-, Wechselstrom- und All- 
stromausfiihrung. Ferner bewahrte Frequenzmesserschaltungen, Schaltungen fiir Sonder- 
zwecke, Zusatzgerate fiir die Empfangsverbesserung und fiir die Erlernung von JVlorse- 
zeichen. — Besonderheiten der „Kurzwellenempfanger-Schaltungstechnik" unter Beriick- 
sichtigung von Quarzfilter- und Storbeseitiger-Schaltungen. Ausfiihrlicher Anhang mit alien 
wichtigen Abkiirzungen des Kurzwellenverkehrs, der Wellenverteilung, zahlreichen Ta- 
bellen und Formeln und dergleichen. 



DRB. 87: Rundfunk! Wer lernt mit? Von Gustav Biischer. 
Mit 220 Abb., 2. verb. Aufl., 26.— 30. Tausend. Kart. 1,80 RM. 

Eine volkstiimliche Einfiihrung in die Rundfunktechnik. Die schwierigen Probleme 
des Rundfunks werden zum Kinderspiel. Vom iWikrophon wird man fiber den 
Sender bis zum Empfiinger gefuhrt; alles in einer heiteren und lehrreichen Form. 
— Auch Schallplattenaufnahme und Fernsehen lernen wir kennen. 
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DRB. 34: Funk-Mefitechnik fur Radio-Bastler und Techniker. Von 
Ing. Kurt Nentwig. Mit 160 Abbildungen und 6 Tafeln. Fiinfte ver- 
besserte und erweiterte Auflage. Kart. 3,60 RM., Leinen 4,80 RM, 

Das neue Buch darf starkstes Interesse aller am Rundfunk beteiligten Horer, Bastler, 
Amateure und Techniker beanspruchen; bringt es doch eine umfassende Darstellung des 
groBten Teiles der MeBtechnik. Dabei ist das Werk so klar geschrieben und durch eine 
groBe Anzahl Abbildungen so leicht verstandlich gemacht worden, daB selbst weniger 
erfalirene Bastler die beschriebenen Messungen einwandfrei durchfiihren konnen. AuBer- 
dem enthiilt das Buch eine Anleitung zum Selbstbau von MeBgeraten. 

DRB. 73: Nomogramme fur die Funk-Technik. Von Ing. Kurt Nent- 
wig. 112 Seiten mit 50 Nomogrammen. Kart. 4,50 RM. 

Ein vvichtiges Hilfsmittel fur jeden Funktechniker, Basfler und Handler. Ohne Formein 
kann jedcr gesuchte Wert schnell und miihelos ermittelt werden. 50 auf die Praxis zu- 
geschnittene Nomogramme iiber Kapazitaten, Induktivitaten, Widerstiinde, Leitungen, 
Schwingungskreise, Frequenzen, Antennen, Rohren, Verstarker, Dampfungsglieder, Lei- 
stungen, Siebglieder, Transformatoren, Drosseln. Kippschvvingungen, Kathodenstrahlrohren, 
Photozcllen. Lichtfilter usw., die einige hundert Formein ersetzen und viel Rechenarbeit 
sparen helfen. 

DRB. 85: Schalttechnische Verbesserungen an alteren Empfangern. 
Von Otto Kappelmayer. 64 Seiten mit 65 Abb. Preis: 1,— RM. 

(Zur Zeit vergriffen) 

Mehr Klangschonheit — mehr Trennscharfe — groBere Reichweite konnen Sie mit Ihrem 
Empfanger erreichen, wenn Sie die Ratschlage in diesem Buche befolgen: Qegenkopp- 
lung, Zusafzkreise, Storbefreiung, Einbau des magischen Auges, BaBanhebung, 9-kHz- 
Sperre, gehorrichtige Lautstiirkeregulierung, Dreidiodenschaltung, Vorsatzgerate ftir Kurz- 
wcllen usw. 

DRB. 86: 100 praktische Rundfunkwinke. Von Ing. Otto Kappel- 
mayer. 80 Seiten mit 62 Abb. und vielen Tabellen. Kart. 1,80 RM. 

(Zur Zeit vergriffen) 

Ein technisches Rezcptbuch, das dem Bastler ebensoviel hilft wie der iungen Hausfrau 
ein gutes Kochbuch: Hundert vielfach erprobte Rezepte fiir die Behandlung der ver- 
schiedenen Werkstoffe, die mechanischen Arbeiten in der Werkstatt und Anleitungen zur 
Reparatur und Verbesserung des Rundfunkempfiingers. Schon in wenigen Tagen erspart 
das Buch dem Bastler viel mehr an Material und unnotiger Werkzeugabnutzung, 
als es kostet. 

DRB. 89: Wie untersucht man einen alten Rundf unk-Emptanger ? Von 
Ing. Otto Kappelmayer. 48 S. mit 6 Abb. und 6 Tab. Kart. 1,50 RM. 

Eine wahrc Schatzkammer voU guter Ratschlage fiir den Praktiker, der ein krankes 
Qerat heilen soil. Die besten und erfahrensten Service-Ingenieure Deutschlands verraten 
flier ihre bewahrten Methoden des Auffindens und Beseitigens von Fehlern alter Emp- 
fanger. Wer ohne dieses Buch an die Reparatur herangeht, schlagt die jahrzehntelange 
Erfahrung von Fachleuten in den Wind. 

DRB. 90: Werkstoffkunde fur die Rundf unk-Werkstatt. Von Ing. 
Otto Kappelmayer. 32 S. mit 18 Abb. und 3 Tab. Kart. 1,— RM. 

Die erste vollstandige Zusammenstellung aller im Rundfunkempfanger vorkommenden Werk- 
stoffe, Metalle, Nichtmetalle und Kunststoffe. Wer Material und Werkzeuge sparen will, 
muB dieses Buch kennen. Qute Arbeit in der Bastelstube und Reparaturwerkstatt er- 
fordert Werkstoffkunde. 

DRB. 92: NetzanschluiS-Praktikum fiir Fernmeldetechniker. Von Ing. 
Kurt Nentwig. Ca. 200 Seiten mit ca. 130 Abb. (Erscheint demnachst) 

Preis: Kart. ca. 6,50 RM. 

Ein Praktikum des Netzbetriebes, vor allera fernmeldetechnischer Cerate wie Emp- 
fanger, Verstarker usw., mit Berechnungsunterlagen fiir die verschiedenen Gleichrichter, 
die Siebung, die Spannungsgleichheiten und zahlreichen anderen Teilfragen. 

28 



V}UMq£, !fxuMUchec 4uc xUe Jkaxls 
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Ihre praktische Verwendung, insbesondere fur Demonstra- 
tions- und Unterrichtsversuche. Von Oberstudienrat Walter 
Moller, Hamburg-Altona. Mit einer Einfuhrung von Prof. Dr. 
H. G. Moller, Direktor des Instituts fur angewandte Physik 
an der Hamburgisch. Universitat. III. verb. u. erweiterte Auf- 
lage. 220 Seiten mit 178 Abb. Kart. 6,50 RM., geb. 8,— RM. 

Das Buch zeigt in erster Linie den Weg zu anschaulichen, physikalischen Unter- 
richts- und Demonstrationsversuchen. Den einzelnen Versuchen geht grundsatzlich 
eine theoretische Erklarung als Einfuhrung vorauf. Fiir Praktiker, die mit der 
Photozelle, GHmmlampe und Braunschen Rohre arbeiten, gibt das Werk eine 
groBe Auswahl von Anleitungen und bewahrten Schaltungen fiir Messungen, 
Kurvenuntersuchungen und andere Arbeiten im Laboratorium. 



2)(e 3<ai!hodemteaM'JlStux. 

Ihre Verwendung zu Mefizwecken. Von Ing. Kurt Nentwig. 
176 S. mit 121 Abb. u. Tab. (z. Z. vergriffen). Kart. 5— RM. 



2)(e MotaseOe m det Jjeduuk 

Von Dr. Heinrich Geffcken und Dr. Hans Richter. III. erweit. 
Aufl. 98 Seiten mit 129 Abb. und 6 Taf. Ein kleines Photo- 
zellen-Praktikum, Lehrbuch und Vademecum. Kart. 2,50 RM. 

Alles in allem ist zu wunschen, daS alle Ingenieure, Chemiker, Erfinder und 
Forscher, Wissenschafiler und nicht zuletzt die Betriebsleiter. besonders ietzt, 
wo von jedem Hochstleistungen verlangt werden, aus dieser Fundgrube schopft 
und damit vieie neue Anregungen erhalt. Wir konnen dieses auisgezeiclinete Buch 
nur warm empfehlen. (Wissen und Fortschritt) 



Die QiimfHcShee in dec Hechmk 

Von Ing. Kurt Nentwig, Dr. H. Geffcken, Dr. H. Richter. II. Aufl. 
144 S. mit 204 Abb. u. vielen Tab. Kart. 3,50 RM., Leinen 4,80 RM. 

Das OHmmrohren-Handbuch. Ein Fiihrer durch die vielseitigen Anwendungs- 
gebiete in Elektrotechnik und Maschinenbau fiir jeden Ingenieur, Techniker, In- 
stallateur und Bastler. 



DRB. 82: Kleiner Kathodenstrahl-Oszillograph. Ausfuhrliche Bau- 
anleitung mit vielen Zeichnungen und Photos. Von Ing. K. Nentwig. 

Kart. 1,30 RM. 

Eine ausfiihrliche Baubeschreibung eines guten und billigen Gerates, bei dem die Ka- 
thodenstrahlrohre, das dazugehorige NetzanscliluBgerat sowie das zur Erzeugung einer 
linearen Zeitbasis benotigte Kippgerat und eine symmetrische Endstufe fiir die Verstar- 
kung der MeBspannWig zu einer Einheit zusammengefaBt sind. 
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Hilf sbuch fur Hochfrequenztechniker 

Von Dipl.-Ing. Wilhelm H a s s e 1. 450 Seiten mit 396 Abb., 

74 Taf eln u. Tabellen, 7 Nomogrammen, 380 Formeln im Text. 

Ganzleinen 21,50 RM. 

Das Vademekum fiir den Hochfrequenz-Techniker. 

Ein aus langjahriger Praxis heraus geschaffenes Werk, das in 
gleicher Weise dem Wissenschaftler im Laboratorium wie dem 
praktischen Techniker in der Fabrik und Werkstatt dienen will. 



DRB. 50: Transformatoren und Drosseln. Bau und Berechnung. Von 
Dipl.-Ing. Paul-Eduard Klein. 138 Seiten mit 98 Abbildungen, 
Tabellen und Sehablonen. IV. verbesserte Auflage. Kart. 3,50 RM. 

In einer ausfiihrlichen und leichtverstiindlichen Form wird hier der Selbstbau von Netz-, 
Niederfrequenz-, Mikrophon-, Zwischen-, Ausgangs- und Qegentakt-Transformatoren ge- 
bracht, ferner Einvveg- und Vollweg-Qleichrichter-, Netzheiz- und Lade-Transformatoren 
sowie Netzdrossein aller Art. Ganz besonders wertvoU ist der Anhang mit einer neu- 
artigen Tabelle zur Berechnung von Transformatoren, nacli der sogar jeder Laie die 
Wickeldaten seiner Transformatoren selbst berechnen kann. Sowohl dem Factimann als 
auch dem Bastler wird mit dieser Tabelle die sehr schwierige Berechnung der Trans- 
formatoren erleichtert. AUes liegt fix und fcrtig berechnet vor uns, man braucht nur 
zu vergleichen und abzulesen. 

Klein's Tabelle zur Berechnung von Netztransformatoren. Jeder 
Laie kann mit dieser Tabelle die Wickeldaten fiir seine Transfor- 
matoren selbst berechnen. 1, — RM. 

DRB. 60: Spulen und Sehwingungskreise. Selbstbau und Berechnung 
von Spulen und HF-Drosseln fiir jeden Empfanger. 176 Seiten mit 
255 Abbildungen und vielen Tabellen. Von Dipl.-Ing. Paul-Eduard 
Klein. II. verbesserte und erweiterte Auflage. 5,50 RM. 

Das Buch wendet sich vor allem an den Praktiker, Radiobastler, Rad^otechniker und Kon- 
strukteur und enthalt die theoretischen Orundlagen, die fiir Berechnung und Bau von 
Spulen notwendig sind. 

DRB. 77: Die besten Antennen. Von Ing. Otto Kappelmayer und 
Hans-Giinter Engel. III. vollstandig neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage. 120 Seiten mit 112 Abbildungen und Bauplanen, Bauanlei- 
tungen und Berechnungen. Kart. 2,50 RM. 

Das neue Anfennenfachbuch. Fiir jeden Empfiinger die richtige und beste Antenne. Ab- 
geschirmte, storfreie, Hoch-, Oemeinschafts-, Innen-, Auto-, Koffer- und fahrbare An- 
tennen, Kurzwellen-Antennen. Die neuen VDE-Vorschriften fiir Antennenanlagen. Bau- 
anleitung eines Antennen-lVleBgerates. 

DRB. 93: Gute Antennen — besserer Empfang. Von Ing. Otto Kappel- 
mayer. 48 Seiten mit 58 Abbildungen. Kart. 1,50 RM. 

Besserer Empfang, groBere Lautstarke, mehr Sender erhalt man durch eine gute Antenne. 
Was man dariiber wissen sollle, sagt dieses Buchlein. 

Mafieinheiten und Konstanten. Bearbeitet von Ing. Kurt Nentwig. 
II. Auflage. 1,20 RM. 

Zusammenfassende Darstellung der Mafieinheiten aller physikalischen Wissensgebiete. Un- 
entbehrlich fiir Physiker, Ingenieure, Techniker, Laboranten, Werkmeister, Physiklehrer 
usw., die durch dieses Biichlein viel Zeit und Miihe ersparen konnen. 
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DRB 61: JUcfUiQmotsen 

Ein Leitfaden fur den Morseunterrieht 
von Rudolf Grotsch. Kart. 1,80 RM. 

VII. verbesserte Aufl. (26.-30 Taus.). 104 S. mit 21 Abb. 

Der alteste Funklehrer Deutschlands hat in diesem Buche 

eine kurzgefaBte Uebungsreihe aufgestellt, die den An- 

forderungen bis zur Reifepriifung gerecht wird. Es ist 

auf alle Fehler hiiigewiesen und damit vermieden, daB 

der Telegraphierkrampf, der zumeist zur Unbrauchbar- 

keit fiihrt, einsetzen kann. Durch jahrzehatelange Er- 

probung im Bordfunk-, Flugfunk-, GroBfunk sowie im 

Amateur- und Landtelegraphendienst hat sich die „Methode Grotsch" vorziiglich 

bevviihrt. Nach den Unterlagen ist es moglich gewesen, die Ausbildungszeit zur 

Ablegung des Funkpatentes II. Klasse auf nur 2% bis 3 Monate herabzudriicken, 

wobei 80 v. H. der Teilnehmer die Priifung sofort bestanden. — „R i c h t i g 

morse n" ist daher nicht nur das Uebungs- und Unterrichtsbuch fur den 

Spezialverkehr, sondern kann mit gleichem Erfolge bei der Reichspost, Reichsbahn, 

Wehrmacht, Reichsmarine, Polizei, Kabelgesellschaften, Funkgesellschaften, Funk- 

schiilen, Seefahrtsschulen, Amateursendedienst usw. . Verwendung finden. 




DRB. 62: Flugfunkpeilwesen und Funknavigation. Ein Leitfaden 
fiir Flugzeugfuhrer, Funkbeamte und Freunde der Luftfahrt. Von 
Rudolf Grotsch. IV. verbesserte und erweiterte Auflage. 180 Sei- 
ten mit 72 Abbildungen. Preis: 4,^ RM. 

Durch den Aufschwung der Fliegerei und die vermehrte Einfiihrung des Flugfunkpeilers 
jst das Funkpeilwesen und die Funknavigation das aktuellsfe Thema der Luftfahrt ge- 
worden. Niemand soUte daher versaumen, sich durch diese kurzgefaBten Darstellungen 
einen Ueberblick iiber dieses interessante Gebiet zu verschaffen. 

Ausdrucksvolle Sprechweise. Ein Sprachlehrgang fiir Beruf und 
Privat. Von Rudolf Grotsch. 88 Seiten. Preis: Kart. 2,50 RM. 

Nach der „Methode Grotsch" erreicht jedermann eine Aussprache voll Schonheit, Deut- 
lichkeit, Reinheit und guter Verstandlichkeit. Die Sprechweise zur moglichst hohen Ent- 
wicklung zu bringen, niitzt fiir jede Lebenslage, ob fur Beruf, Rundfunk, Drahtfern- 
sprecher, Schallplattenbesprechung oder Privat. 

Fernmelde-Unterrichtslehre. Von Rudolf Grotsch. 140 Seiten mit 

25 Abbildungen. Kart. 3,50 RM. Ein Leitfaden fur alle Nachrichtenabteilungen. 
Schulen, Behorden, Zivilinstitute und Kurzwellenfreunde, fiir den Nachrichtenfiihrer so- 
wohl als auch fiir den Lehrer und Schuler. 



Blindmaschinenschreiben 

fiir Buro und Telegraphic, von Rudolf Grotsch. 

Ein Leitfaden fur den Schreibmaschinenunterricht 

III. erweiterte Auflage. 96 Seiten. KArt. l.OO RM. 

Nach dieser neuen „Gr6tsch-Methode" wird durch die Fiille des gebotenen 

Uebungsstoffes das Blindschreiben schneller erlernt. Es ist daher das gegebene 

Uebungsbuch fiir Biiro, Telegraphic und den Selbstunterricht. 
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Verantwortlich fiir den Anzeigenteil J. Schneider, Berlin-Tempelhof 
C/8»11 Mindestauflage 3000. W. Oen. d. 1817. 
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Bei den Glasrohren wurde der ganze 
Systemaufbou um den Heizfaden 
herum oufgebaut. Die eigenartige 
Konstruktion der Stahlrohre ermog- 
iiditeSjden empfindlidien Heizfad-sn 
erst hinterher in das bereits fertg 
montierte System einzuschieb^'n. 
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ist die Rohre. Wie das 16 steinige Ankerwerk 
das vollendetste Uhrwerk ist, das es gibt, so 
haben sish dieTELEFUNKEN- Rohren der 
»Harmonisclien Serie« als wichtigste Bestand- 
teile der modernen Empfanger bewahrt und 
kennzei-hnen das neuzeitliche Rundfunkgerat 
in seiner allseitigen Ausgeglichenheit in Klang 
und Leistung. 



TELEFUNKEN-RUNDFUNKRGHREN - DIE TRACER DES FORTSCHRITTS 



